
Cucina Trim expò
Oggetto :

Progetto riservato -  non cedibile

Firma per accettazione:

......................................................

Scala : 1 : 50

Corso Milano 6 - 20814  -  Varedo - Mb - I TALY

Tel.   +39  0362 580566  -   Fax   +39  0362 554900

www.cavallinilineac.com  -  info@cavallinilineac.com

Committente :

Xilo è un marchio di mobili prodotti e distribuiti da Cavallini Linea C:  www.xilo.it - info@xilo.it
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Tavola n° :

Data :

..............Agg. al:

LEGENDA:

Presa elettrica

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

Scarico acqua lavello

+ lavastoviglie

Carico acqua fredda

+  lavastoviglie

Carico acqua calda

Faretti incassati

nel controsoffitto

N.B.

1 - TUTTE LE MISURE SI RIFERISCONO A PARETI E PAVIMENTO FINITI

2 - OGNI VARIAZIONE E/O AGGIUNTA RISPETTO AL PRESENTE DISEGNO

        VA COMUNICATA PER ISCRITTO

Sviluppo del controsoffitto

1 - Punto luce a parete comandato.

     N.B. prevedere interruttore in base al progetto dell'impianto elettrico generale

Quote relative

al controsoffitto

COMMENTO:

Quote relative

agli impianti

2 - Punto luce a soffitto non comandato

     per alimentazione cappa

3 - Punto luce a parete comandato per faretti led

     N.B. prevedere interruttore in base al progetto dell'impianto elettrico generale

4 - Punto luce a parete comandato per illuminazione sopra portale

     N.B. prevedere interruttore in base al progetto dell'impianto elettrico generale

5 - Presa doppia per lavastoviglie (schuko) + tripolare

6 - Presa doppia per torretta Evoline (schuko) + tripolare

7 - Presa doppia per lavastoviglie da 60 cm (schuko) + tripolare

8 - Presa doppia per piano ad induzione  (schuko) + tripolare

9 - Presa doppia per cassetti elettrici (schuko) + tripolare

10 - Presa doppia per cantina vini (schuko) + tripolare

11 - Presa doppia per congelatore (schuko) + tripolare

12 - Presa doppia per frigorifero (schuko) + tripolare

13 - Presa doppia per forno microonde (tripolare) + scaldavivande (tripolare)

14 - Presa doppia per forno  (tripolare) + scuko

15 - Presa doppia per blocco prese (tripolare) + scuko

Travetti

Uscita fumi

aspirazione cappa

(diametro da valutare

in base al massetto)
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Vuoto tecnico L 120 x 10 cm già predisposto sul

fondo della base in cui inserire il tubo di scarico

lavello, il carico acqua calda e fredda.

Le lavastoviglie sfrutteranno il carico e lo scarico

del lavello
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A FILO

Asse uscita tubo aspiraz. cappa.

N.B. Verificare portata perlinatura

per fissaggio cappa 80 kg
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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK
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